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UCHWALA NR XXXI/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W DEBICY
z dnia 27 marca 2017 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru pofozonego w rejonie ul. Swietostawa w Debicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z pdin. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z pdzn. zm.), w zwigzku z Uchwatg Nr XXXVII1/440/2013 Rady Miejskiej
w Debicy z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pofozonego w rejonie ul. Swietostawa w Debicy, oraz stwierdzajac,
ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta
Debica, przyjetego Uchwatg Nr XLI/320/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. z pdzniejszymi zmianami.

Rada Miejska w Debicy uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Ustalenia ogdlne

81. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie
ul. Swietostawa w Debicy, zwany dalej ,,planem”.

§2. Granice obszaru objetego ustaleniami planu, o ktérych mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu
sporzagdzonym w skali 1:1000, stanowigcym integralng czes$é niniejszej uchwaty, oznaczonym jako
zatacznik nr 1.

§83. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wytozenia do
publicznego wgladu - stanowigce zatgcznik nr 2 do uchwaty;

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - stanowigce
zatacznik nr 3 do uchwaty.

84. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych nie
wiekszym niz 12°;

2) dachu wielospadowym — nalezy przez to rozumieé¢ dach dwu i wiecej spadowy o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych od 20° do 45°, jezeli ustalenia szczegdétowe nie stanowig inaczej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé wyznaczone na rysunku planu linie, przed
ktore nie moze by¢ wysuniete lico zewnetrznej nadziemnej $ciany wznoszonego budynku,
z dopuszczeniem wysuniecia przed nie na gtebokosé do 1,5 m gzymséw, balkondéw, loggii, wykuszy,
zadaszen nad wejsciami, pochylni i schodéw zewnetrznych;



4) powierzchni chtonnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnie terenu biologicznie czynnego, w ramach
ktérego zastosowano urzadzenia powierzchniowe, podpowierzchniowe lub inne rozwigzania stuzgce
rozsgczaniu wody deszczowej w celu zmniejszenia i spowolnienia jej odptywu z powierzchni
uszczelnionych (dachy, chodniki, podjazdy, ulice, place, parkingi);

5) ustugach — nalezy przez to rozumiec dziatalnos$¢ prowadzong w obiektach wolnostojgcych lub lokalach
uzytkowych wbudowanych, ktérej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci, z wyjatkiem ustug
uciazliwych;

6) ustugach ucigzliwych — nalezy przez to rozumieé dziatalno$¢, ktora jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

7) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumiec pas zwartej zieleni wielopietrowej, o minimalnej
szerokosci 5 m i docelowej wysokosci minimum 3,0 m, tworzacy bariere wizualng i akustyczng
z mozliwoscig przerwania w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku koniecznosci
ominiecia istniejgcych przeszkéd (np. obiektéw infrastruktury technicznej itp.), jezeli ustalenia
szczegdtowe nie stanowig inaczej.

§5. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objetego planem;
2) linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) zwymiarowane odlegtosci mierzone w metrach;
5) przeznaczenie terendw — okreslone za pomocg symboli liczbowych i literowych;
a) 1MN, 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 1RU, 2RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych,
c¢) 1IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ustugi,
d) 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow,
e) 1PU, 2PU, 3PU - tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynéw i ustug,
f) 1Zn, 2Zn, 3Zn — tereny zieleni naturalne;j,
g) 1Ws, 2Ws, 3Ws — tereny wod powierzchniowych, rowy,
h) 1KK, 2KK — tereny kolejowe,
i) 1KDZ —teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
j) 1KDL, 2KDL, 3KDL — tereny drég publicznych klasy lokalnej,
k) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD — tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j,
I) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW - tereny drég wewnetrznych;
6) zielen izolacyjna — projektowane szpalery drzew;
7) pas technologiczny linii elektroenergetycznej.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, majg wytgcznie charakter informacyjny.

Rozdziat 2
Ustalenia dla catego obszaru objetego planem

§6. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:



1) kolorystyke elewacji budynkéw, dachéw, detali architektonicznych, spdjng w obrebie poszczegélnych
obiektéw budowlanych oraz na obszarze planu;

2) lokalizacje ogrodzen od strony frontu dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi drég wyznaczonych
planem, dopuszcza sie ich wycofanie w gtab dziatki budowlanej w miejscach sytuowania bram
wjazdowych oraz w przypadku koniecznosci ominiecia istniejgcych przeszkdd (np. drzew, urzadzen
infrastruktury technicznej itp.);

3) maksymalng wysokosé ogrodzen, mierzac od poziomu terenu do najwyzszego punktu ogrodzenia, za
wyjatkiem bram i furtek:

—dla terenéw 1MN, 2MN, 1IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU - 1,6 m,

—dla terenéw 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 1PU, 2PU, 3PU, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P — 2,2 m;

4) nakaz stosowania pokry¢ dachowych w odcieniach: braz, czerwien, grafit, czarny;

5) dla obiektdw produkcyjnych, sktadéw i magazyndow oraz dla zabudowy ustugowej dopuszcza sie
stosowanie koloréw na elewacjach budynku, zawartych w graficznym znaku towarowym firmy;

6) w zakresie zasad i warunkéw sytuowania tablic i urzadzen reklamowych ustala sie:

a) przez tablice i urzadzenia reklamowe nalezy rozumiec obiekty sktadajgce sie z konstrukcji nosnej
oraz nosnika informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, pozwalajgce powigzaé ich
znaczenia z okreslong firmg, przedsiebiorstwem lub inng forma prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, jak rowniez produktami, wyrobami i ustugami, w szczegdlnosci jako:

—bilbord, baner, tablica reklamowa, gablota, stup ogtoszeniowy, maszt, neon,

—grafika naniesiona bezposrednio na budynki lub inne elementy zagospodarowania terenu w
szczegblnosci: malowana lub naklejana grafika na scianach i oknach budynkéw, na chodnikach i
na ogrodzeniach,

—szyld, czyli zewnetrzne oznaczenie statego miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej o
powierzchni ekspozycyjnej do 3 m? wiacznie,

—ekspozycja dynamiczna — ekspozycja trwajgca krdcej niz 10 sekund, w tym w oswietleniu
ekspozycji wprowadzanie efektéw widocznego migotania, zmiany natezenia oswietlenia w
interwale krotszym niz 10 sekund oraz przejscia obrazéw w czasie krotszym niz 1 sekunda,

—stup ogtoszeniowo-reklamowy — nosnik reklamy w formie walca lub graniastostupa o $rednicy
lub szerokosci od 120 cm i wysokosci od 220 cm;

b) zakaz lokalizacji tablic i urzadzen reklamowych z zastrzezeniem lit. ¢, d, e,

c) dopuszcza sie lokalizowanie znakdéw informacyjnych i innych obiektéw Gminnego Systemu
Informacji,

d) dopuszcza sie lokalizowanie szyldow:

—wytacznie w ramach kondygnacji parteru budynku,

—zawierajgcych sie w catosci w granicach obrysu budynku,

—w liczbie nie wiekszej niz jeden szyld na jedng dziatalnos¢ gospodarcza,;

e) dopuszcza sie lokalizowanie tablic reklamowych na budynkach ustugowych, produkcyjnych,
sktadéw i magazynéw pod warunkiem, ze ich tgczna powierzchnia nie zajmie wiecej niz 5%
powierzchni tgcznej wszystkich elewacji danych budynku przy czym facznie nie wiecej niz 3 m?,

f)  zakaz umieszczania szyldéw o jaskrawej kolorystyce, odbijajgcych swiatto, odblaskowych, projekcji
Swietlnych, elementéw ruchomych, neondw oraz $wiatta o zmieniajgcym natezeniu,

g) zakaz wykorzystywania tymczasowych ogrodzen placéw budowy do sytuowania reklam nie
zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi,

h) zakaz wykorzystywania ogrodzen do sytuowania reklam,



i) zakaz lokalizacji wolnostojgcych bilbordéw, bannerdw, tablic reklamowych, gablot, stupdéw
ogtoszeniowych, masztow, ekspozycji dynamicznych i stupéw ogtoszeniowo-reklamowych.

§7. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu ustala sie dla
istniejagcych budynkéw i czesci budynkéw zlokalizowanych pomiedzy linig rozgraniczajagcg drogi
a nieprzekraczalng linig zabudowy mozliwosé ich przebudowy i nadbudowy, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi.

§8. W zakresie zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie:

1) minimalna powierzchnia dziatek i minimalne szerokosci frontéw zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
dla poszczegdlnych terendéw;

2) kat potozenia granic nowo wydzielonych dziatek budowlanych w stosunku do przylegtego pasa
drogowego od 70° do 110°;

3) parametry dziatek okreslone w pkt 1 i 2 nie dotyczg dziatek pod obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej.

§9. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie:

1) obowigzek zachowania dopuszczalnego poziomu hatasu dla terendéw chronionych akustycznie,
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1MN, 2MN - jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,
b) 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU — jak dla terenéw przeznaczonych na
cele mieszkaniowo-ustugowe,

2) na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 1RU, 2RU, 1IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU,
6MNU, 7MNU, 8MNU zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko, z wyjgtkiem obiektéw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

3) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej — projektowane szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu.

§10. W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, ustala sie:

1) uktad przestrzeni publicznych, ktére tworzg tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ,
1KDL, 2KDL, 3KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD;

2) dla przestrzeni publicznych ustala sie nakaz tworzenia miejsc skupiajgcych uzytkownikow przestrzeni
publicznej z wykorzystaniem obiektéw matej architektury w taki sposéb, by nie kolidowaty
z urzgdzeniami komunikacyjnymi;

3) pozostate ustalenia zgodnie z ustaleniami szczegétowymi dla terenéw 1KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 1KDD,
2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD.

§11. W zakresie szczegdlnych warunkdw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala
sie:

1) zakaz lokalizacji budynkow w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m od linii rozgraniczajacych terendow
oznaczonych symbolem Ws;

2) zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do ciekdw wodnych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii
rozgraniczajacych terendw oznaczonych symbolem Ws;

3) zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych w strefie kontrolowanej od gazociggu;



4) zakaz lokalizacji budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzer roslinnosci o wysokosci
powyzej 3,0 m w pasie technologicznym o szerokosci:
a) po 14,5 m po obu stronach osi linii elektroenergetycznej 110 kV,
b) po 8,0 m po obu stronach osi linii elektroenergetycznej 15 kV;
5) dla terenu 6P obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potozenia w strefie
oddziatywania watu przeciwpowodziowego.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

1) uktad komunikacyjny, ktéry tworza:
a) istniejace i projektowane drogi publiczne, na ktére sktadajg sie:
— droga klasy zbiorczej, oznaczona symbolem 1KDZ;
— drogi klasy lokalnej, oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL;
— drogi klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD;
b) istniejgce i projektowane drogi wewnetrzne oznaczone na rysunku planu symbolem: 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;
2) dopuszcza sie dojazdy i dojscia do drdg publicznych — o szerokosci minimum 5 m;
3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania na wydzielonej dziatce budowlanej:
a) ustala sie wskazniki wedtug przeznaczenia terenu:
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca do parkowania na jeden
lokal mieszkalny, wliczajgc miejsca garazowe,
— dla ustug minimum 3 miejsca do parkowania na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,
— dla sktadéw i magazynédw minimum 5 miejsc do parkowania na kazde 1000 m?
powierzchni uzytkowej,
— dla zaktadéw produkcyjnych minimum 35 miejsc do parkowania na 100 zatrudnionych;
b) dla niewymienionych w lit. a) obszarow i obiektéw ustala sie obowigzek zapewnienia:
— w przypadku obiektéw budowlanych — minimum 3 miejsca do parkowania na 100 m?
powierzchni uzytkowej,
— w przypadku przeznaczen nie pociggajgcych za sobg realizacji zabudowy — minimum 1,5
miejsca do parkowania na 2000 m? powierzchni terenu;
c) dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowga nakazuje sie zapewnié, co najmnie;j:

1 stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi 6 — 15,

2 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 16 — 40,

3 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 41 — 100,

4 stanowiska, jezeli ogolna liczba stanowisk wynosi wiecej niz 100;

d) nakaz realizacji miejsc do przechowywania (postoju) rowerdow (za wyjgtkiem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej) w liczbie nie mniejszej niz 10% wyliczonej na podstawie lit. a i b
liczby miejsc dla samochoddw osobowych.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemodw infrastruktury technicznej, ustala sie:

1) mozliwos¢ budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowe i rozbudowe istniejgcych urzadzen
infrastruktury technicznej;
2) w zakresie zaopatrzenia w wode:



a)

b)

zasilanie w wode z gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejgce oraz projektowane wodociagi o
srednicy nie mniejszej #80 mm, zgodnie z parametrami wymaganymi dla ochrony
przeciwpozarowej,

dopuszczenie zastosowania rozwigzan indywidualnych do czasu objecia poszczegdlnych terenéw
siecig wodociggowa;

3) w zakresie odprowadzania $ciekéw bytowych:

a)

b)

budowe sieci kanalizacji gminnej:

— grawitacyjnej o $rednicy kanatéw $ciekowych min. @160 mm,

— ci$nieniowej o $rednicy kanatéw min. @90 mm,

dopuszczenie zastosowania rozwigzan indywidualnych w postaci szczelnych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte do czasu objecia poszczegélnych terendw siecig kanalizacyjng;

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a)

b)
c)

d)

budowe sieci kanalizacji deszczowej:

— grawitacyjnej o $rednicy kanatéw min. 3160 mm,

— ci$nieniowej o $rednicy kanatéw min. @90 mm,

nakaz realizacji powierzchni chtonnych w terenach drdg, parkingdw, placéw, z zastrzezeniem lit. c,
zakaz odprowadzania woéd opadowych i roztopowych zanieczyszczonych produktami
organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciggdw kanalizacji sanitarnej, do wéd otwartych
i do ziemi bez poprzedniego podczyszczenia,

odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych bezposrednio do ziemi na wtasne] dziatce lub do
kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)

b)

zasilanie w gaz poprzez podtaczenie do istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia projektowanych
odcinkéw sieci gazowej o Srednicy nie mniejszej niz dn 32 mm,

dopuszczenie mozliwosci zastosowania rozwigzan indywidualnych do czasu obijecia
poszczegdlnych terendw siecig gazows;

6) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

podstawowym Zrédiem zaopatrzenia w energie elektryczng pozostajg istniejgce sieci
napowietrzne sredniego napiecia 15 kV,

zasilanie odbiorcéw w energie elektryczng za posrednictwem istniejgcych i nowoprojektowanych
linii Sredniego i niskiego napiecia oraz stacji transformatorowych,

dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych nie wyznaczonych na rysunku planu,
wynikajacych ze szczegdtowych rozwigzan technicznych, nie kolidujgcych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,

dopuszcza sie przebudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych z linii napowietrznych na
kablowe,

dopuszcza sie indywidualne systemy pozyskiwania energii ze zrédet odnawialnych z zastrzezeniem
ustalen lit. f,

zakazuje sie lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie ogrzewanie budynkéw z indywidualnych Zrddet ciepta w

szczegolnosci: paliwa gazowe, energie elektryczng, olej opatowy lub inne paliwa ekologiczne spalane

w piecach niskoemisyjnych, dopuszcza sie zaopatrzenie w ciepto z alternatywnych nosnikéw energii;

8) w zakresie telekomunikacji:

a)
b)

obstuga z istniejgcych i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych,
dla istniejgcej sieci dopuszcza sie przebudowe,



c) dopuszcza sie budowe nowych sieci oraz powigzanych z istniejgcym sieciami
telekomunikacyjnymi.

814. Ustala sie stawke stuzgca naliczaniu opfaty zwigzanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku
uchwalenia niniejszego planu w wysokos$ciach:

1) 15% dla terenéw oznaczonych symbolami: MN, RU, MNU, P, PU;
2) 5% dla terenéw oznaczonych symbolami: Zn, Ws, KK, KDZ, KDL, KDD, KDW.

815. Ustala sie granice terendw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tozsame
z liniami rozgraniczajgcymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL,
1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD.

Rozdziat 3
Ustalenia szczegétowe

§16. Dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojgcej lub
blizniaczej;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni dziatki budowlanej,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8 dla dziatki budowlanej,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1 dla dziatki budowlanej,
e) wysokosc zabudowy:
— dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do 9,0 m,
— dla budynkow gospodarczych i garazowych do 5,5 m,
f)  uksztattowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw mieszkalnych: dachy wielospadowe,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe, wielospadowe
o kacie nachylenia do 35°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalen pkt. 2 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametrow lub konstrukgcji istniejgcych budynkéw;
3) w zakresie warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki dla zabudowy wolnostojacej nie mniejszg niz 600 m?, dla zabudowy
blizniaczej nie mniejszg niz 500 m?,
b) szerokos¢ frontu dziatki dla zabudowy wolnostojacej nie mniejszg niz 18 m, dla zabudowy
blizniaczej nie mniejsza niz 14 m;
4) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej dla zabudowy wolnostojgcej nie mniejszg niz
600 m?, dla zabudowy blizniaczej nie mniejszg niz 500 m?;
5) w zakresie obstugi komunikacyjnej:
a) obstuga terenu 1MN z drogi zlokalizowanej poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa i z drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL;
b) obstuga terenu 2MN z drogi zlokalizowanej poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa i z drég
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 1KDD.
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§17.

1)
2)

3)
4)

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RU, 2RU ustala sie:

przeznaczenie podstawowe — zabudowa obstugi produkcji w gospodarstwa rolnych oraz ogrodniczych;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2 dla dziatki budowlanej,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1 dla dziatki budowlanej,
e) wysokos¢ zabudowy:
— dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do 9,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 12 m,
— dla budynkéw inwentarskich do 12 m,
f)  uksztattowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw mieszkalnych: dachy wielospadowe,
— dla budynkdéw gospodarczych, garazowych i inwentarskich: dachy ptaskie, jednospadowe,
wielospadowe o kacie nachylenia do 35°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalen pkt 2. odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukgcji istniejgcych budynkéw;
powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej: nie mniejsza niz 1000 m?;
w zakresie obstugi komunikacyjne;j:
a) obstuga terenu 1RU z drogi zlokalizowanej poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa i z drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL,
b) obstuga terenu 2RU z drogi zlokalizowane]j poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa poprzez teren
2MN i z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL.

§18. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU,
7MNU, 8MNU ustala sie:

1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojgcej, ustugi;
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej,
c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0 dla dziatki budowlanej,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05 dla dziatki budowlanej,
e) wysokos¢ zabudowy:
— dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 9,0 m,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych do 5,5 m,
f)  uksztattowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw mieszkalnych i ustugowych: dachy wielospadowe,
— dla budynkéw gospodarczych i garazowych: dachy ptaskie, jednospadowe, wielospadowe
o kacie nachylenia do 35°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejgcej obowigzek stosowania ustalenn pkt. 2 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametrow lub konstrukgcji istniejgcych budynkéw;
w zakresie warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 800 m?,
b) szerokos$¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 18 m;
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4) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 800 m?;

5) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

lokalizacja zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej w postaci budynku samodzielnego lub
w formie lokali mieszkalnych powyzej pierwszej kondygnacji budynku ustugowego,

lokalizacja zabudowy ustugowej w postaci budynku samodzielnego lub w formie lokali ustugowych
w pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego;

6) w zakresie obstugi komunikacyjnej:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

obstuga terenu 1IMNU z drogi zlokalizowanej poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa, z drég
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 1KDD, 9KDW,

obstuga terenu 2MNU, 3MNU z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDD,
8KDW,

obstuga terenu 4MNU z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD,

obstuga terenu 5MNU z drogi zlokalizowane]j poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa, z drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KDW,

obstuga terenu 6MNU z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KDD, 5KDW,

obstuga terenu 7MNU z drdg oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KDD, 5KDW,

obstuga terenu 8MNU z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDD, 5KDD.

§19. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — obiekty produkcyjne, sktady i magazyny;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
8)
h)

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,

udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej,
z zastrzezeniem lit. c,

dla terenu 5P udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni dziatki
budowlanej,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0 dla dziatki budowlane;j,

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2 dla dziatki budowlane;j,

wysokos¢ zabudowy do 15 m, z zastrzezeniem lit g,

dla terenu 5P wysokos¢ zabudowy do 20 m,

dachy ptaskie lub wielospadowe o kacie nachylenia do 35°,

3) w zakresie warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:

a)
b)

powierzchnie dziatki nie mniejsza niz 3000 m?,
szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 45 m,

4) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 3000 m?;

5) w zakresie obstugi komunikacyjnej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

obstuga terenu 1P z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDL,

obstuga terenu 2P z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDL, 5KDW, 6KDW,
obstuga terenu 3P z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 5KDW, 6KDW,

obstuga terenu 4P z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 1KDL, 2KDD, 7KDW,
obstuga terenu 5P z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ,

obstuga terenu 6P z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 3KDL oraz z drogi
zlokalizowanej poza rysunkiem planu — ul. Metalowcow.
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§20. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 2PU ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — obiekty produkcyjne, sktady, magazyny, ustugi;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0 dla dziatki budowlanej,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,3 dla dziatki budowlane;j,
e) wysokosc¢ zabudowy do 12,0 m,
f)  dachy ptaskie lub wielospadowe o kacie nachylenia do 35°;
3) w zakresie warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 2000 m?,
b) szerokos¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 25 m;
4) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 2000 m?;
5) w zakresie obstugi komunikacyjnej:
a) obstuga terenu 1PU z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 1KDL, 3KDD, z drogi
zlokalizowanej poza rysunkiem planu — ul. Swietostawa,
b) obstuga terenu 2PU z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 1KDL, 7KDW.

§21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3PU ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — obiekty produkcyjne, sktady, magazyny, ustugi;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8 dla dziatki budowlanej,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1 dla dziatki budowlane;j,
e) wysokos¢ zabudowy do 9,0 m,
f)  dachy ptaskie lub wielospadowe o kacie nachylenia do 35°;
3) w zakresie warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 1200 m?,
b) szerokosc¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 25 m;
4) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 1200 m?;
5) wprowadzenie zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokosci 3,0 m i docelowej wysokosci minimum 3,0 m,
6) w zakresie obstugi komunikacyjnej: obstuga terenu 3PU z drogi zlokalizowanej poza rysunkiem planu —
ul. Swietostawa poprzez teren 2MN.

§22. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Zn, 2Zn, 3Zn ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zielen nieurzadzona;
2) zakaz lokalizacji budynkéw;
3) utrzymanie istniejgcej obstugi komunikacyjnej.

§23. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ws, 2Ws, 3Ws ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe —wody powierzchniowe, rowy;
2) zakaz lokalizacji budynkéw;
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3) dopuszczenie wykorzystania rowow jako odbiornikéw wéd opadowych;

4) dopuszczenie przebudowy rowdw, w tym ich przykrycie;

5) dopuszczenie lokalizowania przepustéw w celu zapewnienia przejazdu do przylegtych terenéw;
6) dopuszczenie lokalizowania urzgdzen wodnych;

7) utrzymanie istniejgcej obstugi komunikacyjne;j.

§24. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KK, 2KK ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — teren kolejowy;
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji budynkéow z wyjatkiem budynkow i budowli przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz obstugi przewozu oséb i rzeczy,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektéw matej architektury;
3) utrzymanie istniejacej obstugi komunikacyjne;j.

§25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — gminna droga publiczna klasy zbiorczej;
2) sposob zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu;
b) chodnik minimum jednostronnie.

§26. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — gminna droga publiczna klasy lokalnej;

2) sposob zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu;
b) chodnik minimum jednostronnie.

§27.Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — gminna droga publiczna klasy dojazdowej;
2) sposob zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu;
b) chodnik minimum jednostronnie.

§28.Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW,
7KDW, 8DW ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga wewnetrzna,

2) sposéb zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu;
b) chodnik minimum jednostronnie.
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Rozdziat 4
Przepisy koficowe zmieniajgce obowigzujgce ustalenia Uchwaty Nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Debicy
z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NR 2/2006
Miasta Debica, obszar w obrebie ul. Moscickiego w Debicy”

§29. W uchwale Nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Debicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ,,Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NR 2/2006 Miasta Debica, obszar w obrebie ul. Moscickiego
w Debicy” (Dz. Urz. Wojewddztwa Podkarpackiego z 2010 r. Nr 7, poz. 150) wprowadza sie nastepujace
zmiany:

1) w § 2 ust. 1 zmniejsza sie powierzchnie terenu okreslong na ok. 28,47 ha i pomniejszong w zwigzku
z uchwalonym planem miejscowym o ok. 11,13 ha;
2) wé§4:

a) w ust. 3 skresla sie nastepujacg tresé: ,za wyjgtkiem terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 10. MN/U, dla ktérego obowiqzuje zakaz realizacji obiektow handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000 m?”,

b) w ust. 9 skredla sie nastepujaca tresé: ,,z wytgczeniem terendw 1. P i 2. P oraz za wyjgtkiem tych, dla
ktérych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na Srodowisko, w trakcie ktorej

sporzqdzono raport o oddziatywaniu na Srodowisko, wykazata brak niekorzystnego wptywu na

Srodowisko”;
3) uchylasie § 6;
4) w§7:

a) wust. 1

—  zmniejsza sie powierzchnie terenéw zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu:
2.MN — pow. 4,96 ha o ok. 0,23 ha, 8.MN — pow. 1,73 o ok. 0,39 ha,

—  pkt 9 otrzymuje brzmienie: ,Dostep do terenéw z wyznaczonych na rysunku planu drdég
publicznych oraz poprzez wewnetrzne ciggi komunikacyjne wyznaczone i nie wyznaczone na
rysunku planu, a takZe drogi wewnetrzne przylegajgce do granic planu”,

b) uchyla sie ust. 2;
5) uchyla sie § 8;
6) w§o:
a) uchylasie ust. 1,
b) w ust. 3 zmniejsza sie powierzchnie terenu drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
1.KDd — pow. 0,92 ha o ok. 0,28 ha,
c) uchylasieust.4i5,
d) w ust. 6 skresla sie nastepujgcy tresc:
— 7. KDw - pow. 0,07 ha,
—  wpkt2: 7 KDw;
7) uchyla sie § 10;
8) 1zatacznik Nr 1 do uchwaty, o ktérej mowa w § 29 traci moc w granicach obowigzywania zatgcznika
Nr 1 do niniejszej uchwaty.
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Rozdziat 5
Ustalenia konncowe

§30. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Debica.

§31.Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.

14



