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LATA elementy grzejne

MG/ GRZALKA Z TERMOSTATEM
DO ZASOBNIKOW POJEMNOSCIOWYCH

GRBT WYSOKI TSE

- wysoki kotnierz utatwiajacy instalacje grzatki w zbiorniku

- do zastosowania w zasobnikach matej i Sredniej pojemnosci
- termostat COTHERM

- zakres temperatur 5-66 °C

- spetnia wymogi standardéw Unii Europejskiej

- ekonomiczne i estetyczne opakowanie ufatwiajace
ekspozycje produktu
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335 | 35 | 5/4”
390 | 36 | 5/4”
335 [ 35 | 6/4”
390 | 36 | 6/4”
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Elementy grzejne typu GRBT WYSOKITSE s najpopularniejszym produktem na rynku, stosowanym
w zasobnikach matej i $redniej pojemnosci.

Podwyzszenie kotnierza zdecydowanie utatwia prace podczas montazu elementu

grzejnego w zasobniku wody.

Niezawodnos¢ produktu zapewnia termostat COTHERM wyposazony w dwutorowe zabezpieczenie
powrotne niesamoczynne, co jest podstawowym wymogiem Norm Europejskich.

Element grzejny GRBT TSE moze by¢ stosowany do wiekszosci zasobnikow wody dostepnych
na rynku polskim.

Wykonane w technologii rurki miedzianej - nie stosowac w zasobnikach ze stali nierdzewnych. /
DANE TECHNICZNE

WO080  GRZAtKA GRBT 14 U5/4" WYSOKITSE ~ 1400W 230\/

2. WO081  GRZAtKA GRBT 2,0 U5/4" WYSOKITSE ~ 2000W 230\/
3. W088  GRZAtKA GRBT 1,4 U6/4" WYSOKITSE — 1400W 230V
4. WO089  GRZAtKA GRBT 2,0 U6/4" WYSOKITSE ~ 2000W | 230V [
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