SSELFA ot 31320k

Grzatka nurkowa z termostatem 50.200.4
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Napiecie [V]: 230
Moc [W]: 2000
Dtugos¢ [mml]: 460
Srednica rurki @[mm]: 8,5
Materiat rurki: Cu / Ni
Gwint: G11/4"
Wyprowadzenia pradowe: przewdd z wtyczka
Srodowisko pracy: Woda
Zastosowanie: podgrzewacze wody

Opis:

Grzatka przeznaczona do podgrzewania wody w otwartych i zamknietych zbiornikach.
Moze by¢ instalowana tylko w uktadzie, w ktérym znajduje sie zawsze ponizej poziomu wody.

e Zalecana objetos¢ zbiornika: 60l

e Termoregulator z bezstopniowg nastawg temperatury i niesamoczynnym ogranicznikiem
temperatury chroni grzatke przed przegrzaniem

W pokrywie osadzone jest pokretto termoregulatora oraz lampka sygnalizacyjna
Przytgcze gwintowane G1vY4”

Stopien ochrony P44

Podtaczenie zasilania: przewdéd 3-zytowy zakonczony wtyczka
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Polski Producent Elementéw Grzejnych
Polish manufacturer of heating elements

GRZEINICTWO ELEKTRYCZNE S.A.

Rozwigzemykazdygoracyproblem

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 0227/2017
z dnia 27.02.2017

na zgodnos¢ z norma EN 60335-1:2012+EN 60335-1:2012/AC:2014. Elektryczny sprzgt do uzytku
domowego i podobnego - Bezpieczenistwo uzytkowania - Czg¢$¢ 1: Wymagania
ogodlne.

Przedmiot badan: Zespol elementow grzejnych GDGR i GDWI
Typ / model: 50.200.4 Nr fabryczny: -

Producent: ,,SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE’ S.A.
ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin

Data otrzymania wyrobu do badan: 13.02.2017
Badania rozpoczgto: 14.02.2017

Badania zakonczono: 24.02.2017

Zakres i rodzaj badan: Bezpieczenstwo uzytkownika

Ilo$¢ stron: 5

Uwagi:

GLO SPECQJALJSTA
: s . . S. JAI(O 3
Badania wykonatl: mgr. inz. Mariusz Konstanty -

mgr inz. Mariusz Konstanty

Zatwierdzil:

DYREKTOR e
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Mirostaw Poreba

- wyniki dodatnie oznaczone sa ,,tak”
- wyniki ujemne oznaczone s3 ,,nie”
- Wymagania nie majace zastosowania sg oznaczone kreska
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Sprawozdanie z badan nr 0227/2017

Punkt Wymaganie Tomue . | Ocena
" obserwacje

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA BADAN
Badania wykonano z wymaganiami rozdziatu 4 normy,
zapewniajgc wlasciwe zasilanie, kolejno$¢ badan, temperature tak
otoczenia

6. KLASYFIKACJA

6.1 | Zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym kl. T tak

6.2 | Stopien ochrony przed wnikaniem wody tak

7. | CECHOWANIE

7.1 | Napigcie znamionowe lub zakres napigcia znamionowego 230V tak
Czgstotliwo$¢ znamionowa lub symbol rodzaju pradu S —
Moc znamionowa lub prad znamionowy 2000 W tak
Nazwa lub znak fabryczny producenta lub dystrybutora SELFA tak
Typ lub model przyrzadu 50.200.4 tak
Symbol dla przyrzadu kl. II —_— E—
Liczba IP odpowiednia do stopnia ochrony przed wnikaniem S

s 2 44

wody, inna niz IPXO
Napis ostrzegawczy na przyrzadach stacjonarnych, ktére moga

72 C . L e
by¢ zasilane z kilku zrodet

7.3 | Zakresy wartosci znamionowych prawidtowo oznakowane —

74 Napigcie, na ktore nastawiony jest przyrzad przetaczalny jest

) wyraznie dostrzegalne

75 Cech(?wanie mocy znamionowej dla kazdego napiecia L
Znamionowego

7.6 | Prawidlowo$¢ stosowania symboli tak

7.7 | Schemat polaczen (jezeli jest wymagany) seeees
Oznaczenie zaciskow (z wyjatkiem przytaczenia typu Z)

7.8 Y N tak
- zaciski ochronne (uziemiajgce)
- zaciski przeznaczone wylgcznie dla przewodu neutralnego -
oznaczonego literg N

79 Oznaczenie lub umiejscowienie wytgcznikéw mogacych

' powodowac zagrozenie
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Sprawozdanie z badan nr 0227/2017

Pomiary —

Punkt ‘ Wymaganie e

Ocena

7.10 | Oznaczenie wylacznikéw i urzadzen regulacyjnych

7.11 | Oznaczenie kierunkéw przestawiania regulatorow tak

7.12 | Do przyrzadu dolaczona jest instrukcja obstugi

Instrukcja zawiera opis specjalnych srodkow ostroznosci jesli
7.12.1 | sg konieczne podczas instalowania przyrzadu lub jego e —
konserwacji przez uzytkownika

W instrukcji podano, ze urzadzenie odtgczajace przyrzadu
7.12.2 | stacjonarnego powinno by¢ wbudowane w instalacje stalg
zgodnie z przepisami dotyczacymi takiej instalacji

Instrukcja dla przyrzadéw do statego przylgczenia do sieci, z
przewodami zasilajacymi stykajacymi sie z czg$ciami, ktérych

7123 przyrost temperatury przekracza S0°C podaje, ze przyrzad ma
by¢ przylaczony przewodami odpowiednio oznakowanymi
712.4 Instrukcja obstugi przyrzgdow do wbudowania zawiera

wymagane informacje

Instrukcja zawiera wymagane informacje dotyczgce wymiany
7.12.5 | przewodu zasilajgcego w przyrzadach z przytaczeniem typu X,
YlubZ

Instrukcja obstugi i inne wymagane norma teksty sg w jezyku
polskim

7.13

7.14 | Cechowanie jest wyrazne, czytelne i trwale tak

7.15 | Oznaczenia znajdujg si¢ na gldwnej czesci przyrzadu nie

Oznaczenia sg fatwo dostrzegalne z zewnatrz przyrzadu tak

Po zainstalowaniu przyrzadu stacjonarnego widoczne sg co
najmniej nazwa producenta lub znak handlowy oraz model lub tak

typ

Wskazania dotyczace tacznikow i regulatorow znajdujg si¢ w
ich poblizu

Zacza termiczne lub wktadki topikowe sg prawidtowo

7.16 oznakowane

10 | POBOR MOCY I PRADU

Wartos¢ pobieranej mocy:

- moc zmierzona et W
10.1 | - moc znamionowa 2000 % tak
: . +] 25%
- odchylka obliczeniowa +5% -10%
- odchytka dopuszczalna ° °

Warto$¢ pobieranej mocy: 1985 W
- moc zmierzona

- Moc znamionowa :2(())0';) 517 tak
- odchytka obliczeniowa +5<y, _10?)/
- odchytka dopuszczalna ° ’

Pomiar wykonano przyrzadem: PS-1/159
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Sprawozdanie z badar nr 0227/2017

13.2 PRAD ULYWOWY W TEMPERATURZE ROBOCZEJ

Przy poborze mocy 1,15 Pn: 2300 W Przyrzady grzejne

Przy napigciu zasilania 1,06 Un: ................... \Y% Przyrzady z napgdem i silnikowo-grzejne

Pomiar migdzy:

Wartos¢é zmierzona

Wartos¢ dopuszczalna

mA mA

Kazdym biegunem zrodta zasilania a metalowa obudowa
Probka I 0,33 0,75
Prébka 11 0,26 0,75

Pomiar wykonano przyrzadem: MIC-2500 253182

13.3 WYTRZYMALOSC ELEKTRYCZNA W TEMPERATURZE ROBOCZEJ

Napigcie probiercze przytozone pomig¢dzy: Napigeie \I;robiercze Wipnik prcby
Czgs¢ czynng a metalowg obudowe
Prébka I 1000 tak
Prébka 11 1000 tak

Pomiar wykonano przyrzadem: KTE-500 3420000/537
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Sprawozdanie z badan nr 0227/2017

16.2 PRAD ULYWOWY

Przy napigciu zasilania 1,06 Un: 244 V

Pomiar miedzy:

Wartos¢ zmierzona

Wartos¢ dopuszczalna

mA mA
Kazdym biegunem Zrdédta zasilania a metalowg obudowa
Prébka I 0,27 0,75
Probka I1 0,18 0,75
Pomiar wykonano przyrzadem: MIC-2500 253182
16.3 WYTRZYMALOSC ELEKTRYCZNA
Napigcie probiercze przylozone pomiedzy: MNepigele \p}roblercze Wynik praby
Czg¢$¢ czynng a metalowg obudowe
Probka I 1250 tak
Probka I1 1250 tak

Pomiar wykonano przyrzadem: KTE-500 3420000/537
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