
 

 

 
Karta katalogowa 
 
 
Podgrzewacz CWU PDT 200/250/300/300S/400/500 PN CE z anodą tytanową 
 
 
Zbiornik wykonany ze stali S 235 JRG2 z dwoma 
wężownicami, dolną z dużą powierzchnią 
wymiany, idealną do zestawów solarnych. 
Wewnętrzna część zbiornika oraz wężownice 
emaliowane. 
 
 
Charakterystyka:  

 2 wężownice o dużej powierzchni 
grzewczej 

 emaliowany zgodnie z DIN 4753 zbiornik 
wewnętrzny (atest PZH) 

 sztywna izolacja poliuretanowa 50 mm 
 przewodność cieplna izolacji badana wg 

normy EN 12664:2001 
λ10 0,0202 W/mK, λ30 0,0227 W/mK 

 dwie osłony czujnika umożliwiające 
zastosowanie czujników zanurzeniowych 
i przylgowych 

 srebrny, zdejmowany płaszcz PVC  
 króciec 1 ½” GW dla grzałki elektrycznej 
 otwór rewizyjny 
 anoda tytanowa (atest PZH) 
 regulacja posadowienia 
 termometr analogowy, bimetaliczny, 

tarczowy 
 maksymalne ciśnienia/temperatura: 

- woda grzewcza 10 [bar]/ 110 [
0
C] 

- woda użytkowa 10 [bar]/ 95 [
0
C] 

- wymiennik solarny 10 [bar]/ 150 [
0
C] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Dane techniczne  
 

 

Parametr 

 PDT 
200 
PN C 

CE 

PDT 
250 
PN C 

CE 

PDT 
300 

PN B 
CE 

PDT    
300S 
PN C 

CE 

PDT     
400 
PN C 

CE 

PDT     
500 
PN C 

CE 

Pojemność nominalna [dm³] 
nominalna [dm3] 

192 240 298 295 380 470 

Średnica zewnętrzna D [mm] 
z izolacją [mm] 

540 600 700 600 700 700 

Wysokość H [mm] 
w przechyle [mm]  

1432 1520 1302 1797 1594 1924 

Wysokość w przechyle [mm] 1530 1634 1478 1895 1741 2047 

Powierzchnia górnej wężownicy [m2] 0,70 0,8 0,85 0,80 1,05 1,30 

Powierzchnia dolnej wężownicy [m2] 0,95 1,2 1,45 1,55 1,80 1,90 

Moc  nominalna 

Ogrzewanie kW 25 26 26 26 31 40 

l/h 614 630 630 630 740 970 

Instalacja solarna kW 31 37 48 48 57 65 

l/h 760 1170 1170 1170 1395 1590 

Masa [kg]  70 96 102 102 120 140 

Woda ciepła CW 
G” ¾ GZ ¾ GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 

h1 [mm] 1366 1461 1229 1728 1591 1856 

Woda zimna ZW 
G” ¾ GZ ¾ GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 

h9 [mm] 50 52 55 90 55 55 

Cyrkulacja CK 
G” ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ 

h4 [mm] 897 1036 626 1180 1112 1265 

Zasilanie wodą grzewczą 
KZ 

G” 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 

h2 [mm] 1144 1281 1049 1425 1355 1605 

Powrót wody grzewczej 
KP 

G” 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 

h5 [mm] 784 921 791 1065 1007 1115 

Zasilanie z układu 
solarnego SZ 

G” 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 

h6 [mm] 684 820 715 965 908 965 

Powrót  z układu 
solarnego SP 

G” 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 

h8 [mm] 189 213 221 255 221 221 

Tuleje czujników 

ø wew. x L [mm] 16 x 
200 

20 x 
200 

16 x 
200 

16 x 
200 

16 x 
200 

16 x 
200 

h3 [mm] 1009 1146 921 1290 1224 1412 

h7 [mm] 278 363 307 405 369 381 

Kołnierz rewizyjny 
DN 110 110 110 110 110 110 

h10 [mm] 248 283 276 325 276 276 

Króciec dla grzałki 
elektrycznej 

h11 [mm] 734 870 756 1015 958 1041 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie dane aktualne na dzień 23.10.2017. OEM Energy sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian. 



WINKEIThANN
Winkelmann Sp.z.o.o
Legnica 59-220, laworzyñska 277
www.winkel man n-grou p.de

Deklaracja Zgodnoéci
na pojemnosc¡owe podgrzewacze wody

typu PDT CE

Deklaruje siç, Ze pojemnoåciowe podgrzewacze wody typu PDT CE
squrzqdzeniamizaprojektowanymi iwytwarzanymizgodnie zuznanE praktykq inzynierskq ispelniajq
wymogi Dyrektyivy Parlamentu Europejskiego i Rady 97123ME.
Zgodnie z Artykulem 3, pkt. 3 (na podstawie tablicy 4 zalqcznika ll) powyZszej Dyrektywy, urzqdzeniom tego
typu nie nadaje siç znaku CE.
Jedynymi obwiazujqcymi dokumentamidostarczanymi z zasobnikamijest tabliczka znamionowa i niniejsze
poéwiadczenie producenta.

PoniZej podajemy grubo6ci Écianek oraz material z którego zostaly wykonane zbiorniki.

Tvp Srednica
mm

Dennice Plaszcz

Gruboéó
Materialu

mm
Material

Gruboéó
Materialu

mm
Material

PDT 2OO CE 450 2.0
S235JR
(PN-EN

1 0025

2,0
S235JR
(PN-EN
10025

PDT 250 CE 500 2,5 2,5
PDT 3OO CE 597 2.6 2,5

PDT 3OOS CE 500 2.5 2,2
PDT 350 CE 500 2.6 2,5
PDT 4OO CE 597 2,6 2,5

PDT 5OO CE 597 2,6 2,5
PDT 750 CE 750 4,0 3,5
PDT IOOO CE 850 5,0 4,O

Ahlen/ Westf. 19. Januar 2016 i.A.
Ort / City Datum / Date

,br.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH 
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE 

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl 

ATEST HIGIENICZNY HK/w/0629/01/2015 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

Wyrób / product: Pojemnościowe podgrzewacze i zasobniki ciepłej wody 

Zawierający stalowe zbiorniki pokryte emalią produkcji FERRO GmbH 
/ containing: 

Przeznaczony do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody 
/ destined: 

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków 
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

- bez zastrzeżeń 

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu 
/Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product. 

Wytwórca / producer: 
Winkelmann Sp. z o. o. 
59-220 Legnica 

ul. Jaworzyńska 277 
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 

Winkelmann Sp. z o. o. 
59-220 Legnica 
ul. Jaworzyńska 277 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po 
przedstawieniu stosownych dowodów przez 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 
po 2020-07-09 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses its validity after 2020-07-09 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Data wydania atestu higienicznego: 9 lipca 2015 

The date of issue of the certificate: 9th July 2015 

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego 
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. 

Kierownik 
Zakładu HigiemkŚrodowiska 

dr Bożena Mrogulska 

w w w . p z h . g o v . p l 

mailto:sek-zhk@pzh.gov.pl
http://www.pzh.gov.pl

