
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
URZĄDZEŃ ACES i ACES G2
	             



1 
 

Spis treści 
WPROWADZENIE ..................................................................................................................................... 2 

1. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI ................................................................................................................ 3 

2. SYMBOLE ............................................................................................................................................. 3 

3. OPIS PRODUKTU .................................................................................................................................. 4 

3.1 Dozwolone / niewłaściwe użytkowanie ........................................................................................ 4 

4. SPECYFIKACJA DOSTAW....................................................................................................................... 5 

5. INSTALACJA I URUCHOMIENIE ............................................................................................................ 6 

5.1 Montaż zasilacza ............................................................................................................................ 6 

5.2 Instalacja anody ............................................................................................................................. 6 

5.3 Instalacja urządzenia ..................................................................................................................... 6 

5.4 Uruchomienie ................................................................................................................................ 6 

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ......................................................................................................... 9 

7. KONSERWACJA .................................................................................................................................... 9 

8. CZĘŚCI ZAMIENNE MG ANODI INTERNATIONAL ................................................................................. 9 

9. GWARANCJA ........................................................................................................................................ 9 

9.1 Warunki gwarancji ......................................................................................................................... 9 

9.2 Świadczenie gwarancyjne .............................................................................................................. 9 

10. INFORMACJE O UTYLIZACJI.............................................................................................................. 10 

KARTA TECHNICZNA ACES ..................................................................................................................... 11 

KARTA TECHNICZNA ACES G2 ................................................................................................................ 12 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI ...................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

WPROWADZENIE 

 

Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń ACES i ACES G2. 

Urządzenie ACES jest dedykowane  do  ochrony katodowej zasobników emaliowanych lub ze stali 

nierdzewnej o pojemności do 5000 litrów. 

Urządzenie ACES G2 jest dedykowane  do  ochrony katodowej zasobników emaliowanych lub ze stali 

nierdzewnej o pojemności do 1000 litrów. 
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1. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI 
Instrukcja każdorazowo jest dołączona do urządzenia. 

Ostatnia strona instrukcji zawiera deklarację zgodności producenta, która musi być zachowana  

przez użytkownika i przedstawiona właściwemu organowi nadzoru  na wypadek kontroli.  

W celu poprawnego montażu i użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się treścią instrukcji. 

Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszym dokumencie. Producent nie 

ponosi odpowiedzialności za zranienia lub uszkodzenia z powodu niewłaściwej eksploatacji produktu 

i nie stosowania się do zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji. 

 

Przechowywanie instrukcji 

Instrukcję  należy przechowywać w stanie umożliwiającym korzystanie z niej. W przypadku 
zagubienia lub zniszczenia możliwe jest uzyskanie duplikatu. 
 

2. SYMBOLE 

Poniżej podane są symbole wraz z opisem ich znaczenia. 

 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję 

Wskazówki dotyczące obsługi montażu w celu wykonania danej operacji w sposób 

poprawny i bezpieczny.  

 

Ostrzeżenie 

Komunikaty ostrzegające przed ryzykiem wypadku podczas użytkowania  

lub konserwacji w razie nieprzestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji. 

 

Uwaga  

Komunikaty ostrzegające przed  ryzykiem  uszkodzenia sprzętu podczas użytkowania 

lub konserwacji w razie nieprzestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji. 

 

Notatki 

Informacje mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy instrukcji. 
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3. OPIS PRODUKTU 
Urządzenia ACES są dedykowane  do  ochrony katodowej zasobników emaliowanych lub ze stali 

nierdzewnej. 

Celem ochrony  jest zahamowanie procesu korozji wnętrza zbiornika. Istnieją dwa typy: ACES i ACES 

G2, które różnią się w zależności od zastosowania. Anoda ACES jest instalowana do zbiorników  

o pojemności do 5000 litrów, 

ACES G2 jest instalowana do zbiorników o pojemności do 1000 litrów. W przypadku niekorzystnych 

warunków lub zbiorników o pojemności większej niż 5000 litrów, używa się dwóch anod. System 

ACES zapewnia ochronę przed korozją, uzyskaną przez wytworzenie odpowiedniego potencjał  

pod wpływem prądu generowanego przez zasilacz. 

Utrzymanie potencjału jest gwarantowane przez okresowy pomiar różnic potencjału między 

zbiornikiem a anodą tytanową. Zasilacz automatycznie dostosowuje  potencjał anody tytanowej  

w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed korozją. Anoda składa się pręta tytanowego o średnicy 

3mm (rysunek 1 na następnej stronie). 

Jeden z dwóch końców anody jest aktywny elektrochemicznie <6> drugi koniec jest wyposażony  

w gwintowaną 1" redukcję <5>. 

Tylko aktywny  koniec anody (którego długość może się różnić) jest elektrochemicznie aktywny  

i zdolny do przepływu prądu, podczas gdy celem pozostałej część anody  jest przekazanie prądu  

do aktywnego obszaru.  

Zasilacz urządzenia umieszczony jest w plastikowej obudowie odpornej na wysokie temperatury <1>. 

Poprawne działanie urządzenia monitorowane jest przez specjalny czujnik i sygnalizowane jest diodą 

LED umieszczoną z przodu urządzenia <8>. 

Jeśli dioda LED zaświeci się na zielono, znaczy to, że urządzenie działa prawidłowo; jeśli świeci  

na czerwono sygnalizuje błąd działania. 

Podczas montażu należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowej biegunowości przewodów: przewód 

zakończony wsuwką (biegun dodatni) musi być podłączony do anody; przewód zakończony oczkiem 

(biegun ujemny) musi być podłączony do uziemienia zbiornika (względnie połączenia śrubowego  

przy kołnierzu rewizyjnym zbiornika). Nieprzestrzeganie tej instrukcji oznacza niewłaściwe użycie  

i unieważnia Gwarancję. 

Uziemienie (oczko) musi być przymocowane do zbiornika, NIGDY nie może być podłączone  

do instalacji wodnej lub grzewczej. 

 3.1 Dozwolone / niewłaściwe użytkowanie 

Urządzenie musi być używane do ochrony przed korozją w zbiornikach emaliowanych  

lub ze stali nierdzewnej. Nie można z niego korzystać w innego typu zbiornikach. Musi być 

zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją. Każde użycie inne niż to, dla którego produkt 

jest przeznaczony i wszelkie niezgodności z instrukcjami podanymi w tym podręczniku 

oznacza użycie niezgodne z przeznaczeniem produktu. 
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Producent nie odpowiada za szkody lub obrażenia spowodowane przez niewłaściwe  

i niezgodne użycie produktu. 

 

 1. Zasilacz 

2. Kabel zasilający  

3. Kabel niskiego napięcia  

4. Uziemienie (biegun ujemny) 

5. Korek mocujący anodę  

6. Pręt anody tytanowej 

7. Wsuwka (biegun dodatni) 

8. Sygnalizacyjna dioda LED  

9. Miejsca do montażu wkrętów 

 

4. SPECYFIKACJA DOSTAW 
Produkty pakowane są w specjalne kartonowe opakowanie. 

Integralność zawartości podczas transport uzyskuje się przez umieszczenie materiałów ochronnych, 
takich jak polistyren. 

Dostawa obejmuje:  

1. Zasilacz 

2. Kabel zasilający  

3. Kabel niskiego napięcia  

4. Uziemienie (biegun ujemny) 

5. Korek mocujący anodę  

6. Pręt anody tytanowej 

 

Użytkownik musi sprawdzić zawartość opakowania przy dostawie. W przypadku błędów lub braków, 

skontaktuj się z dostawcą. 
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5. INSTALACJA I URUCHOMIENIE 

5.1 Montaż zasilacza 

Zasilacz anody ACES można przymocować do ściany lub na zbiorniku (metoda jest taka sama 

zarówno dla ACES, jak i ACES G2). W obu przypadkach postępuj następująco: 

 wykonaj dwa otwory i włóż plastikowe kołki,  

 za pomocą odpowiednich wkrętów przymocuj zasilacz do ściany. 

5.2 Instalacja anody 

Zbiornik musi być przystosowany do wkręcenia  anody, tj. zbiornik musi być wyposażony  

w specjalny otwór, którego średnica nie może być mniejsza niż 1". 

Uwaga: 

Jeśli średnica otworu na anodę jest większa niż 1", anoda musi być wyposażona w specjalną 

redukcję, aby zapewnić idealne umieszczenie w zbiorniku. Użytkownik musi nabyć 

odpowiedni galwanizowany adapter redukcyjny. 

5.3 Instalacja urządzenia 

W zbiornikach o pojemnościach do 1000 l można zamontować pojedynczą anodę. Korek 

anody musi być włożony do otworu w zbiorniku (rys 4.1, 4.2, 4.3) bezpośrednio lub  

za pomocą specjalnej redukcji. Aby urządzenie ACES działało poprawnie i spełniało funkcję 

antykorozyjną musi być dopasowane geometrycznie w środek zbiornika (niezależnie  

od wyposażenia) w pionie lub w poziomie. Montaż anody w innym miejscu wymaga 

przeprowadzenia testów przez producenta. W przypadku większych zbiorników 

posiadających więcej niż 1000 litrów, należy zainstalować dwie anody w odniesieniu  

do powierzchni  zabezpieczanej, zbiornik jest wirtualnie podzielony na 3 części (patrz rys.. 

4.1) 

W tym przypadku muszą być dwie anody ustawione tak, aby odległość między anodą  

a ścianami zbiornika były takie same, aby uzyskać pokrycie antykorozyjne całego obszaru. 

Dostarczana anoda jest chroniona przez plastikową osłonę. Należy usunąć osłonę  

przed instalacją anody. Użytkownik nie może w żaden sposób ingerować w pręt anody 

tytanowej – może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki tytanowej, neutralizując jej 

właściwości antykorozyjne.  

5.4 Uruchomienie 

Po wykonaniu opisanych kroków powyżej (pierwsze dwa kroki też mogą być przeprowadzane 

w odwrotnej kolejności):  
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1. Włóż anodę do otworu umieszczonego w zbiorniku (przy pomocy specjalnej redukcji  

w przypadku większego otworu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rysunek 4.2: przykład montażu w zbiorniku - montaż poziomy 

 

2. Wkręć anodę do króćca  zbiornika; 

3. Podłącz kabel niskiego napięcia (biegun dodatni), do anody; 

4. Podłącz kabel za pomocą oczka (biegun ujemny) do uziemienia zbiornika (śruba mocująca 

kołnierz rewizyjny). 

Połączenie z uziemieniem zbiornika odbywa się przez włożenie oczka kabla (biegun ujemny)  

do śruby w kołnierzu rewizyjnym zbiornika.  
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Przed  uruchomieniem wykonaj następujące czynności: 

1. Upewnij się, że zbiornik jest napełniony wodą (ciśnienie sprawdź na manometrze);  

w przypadku braku wody  napełnij zbiornik przed uruchomieniem; 

2. Sprawdź prawidłowość podłączenia  kabli: 

 przewód zakończony wsuwką (biegun dodatni) musi być podłączony do anody;  

 przewód zakończony oczkiem (biegun ujemny) musi być podłączony do uziemienia 

zbiornika. 

 

 rysunek 4.2: przykład  montażu w zbiorniku - montaż pionowy 

 

rysunek 4.3: przykład  montażu w zbiorniku z wężownicą 

Niezgodne  z instrukcją podłączenie (odwrotna  polaryzacja) powoduje brak ochrony 

antykorozyjnej zbiornika. 

Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że napięcie sieciowe ma parametry zgodne  

ze znamionowymi urządzenia ( 230V ± 10, Hz. 50/60) i podawane jest w sposób ciągły. 

Wtyczka zasilania jest również używana do wyłączania urządzenia. Dlatego musi być łatwo dostępna 

dla użytkownika. 
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Ze względów bezpieczeństwa, zbiornik c.w.u. nie może działać przez dłuższy czas bez pobierania 

wody. 

Zasilanie nie może być odłączone, gdy zbiornik jest pełny, w przeciwnym razie ochrona antykorozyjna 

nie działa. 

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Urządzenie ACES wyposażone  jest  w diagnostykę błędu sygnalizowaną  diodą LED na obudowie 

urządzenia. 

Po uruchomieniu, jeśli wszystko działa prawidłowo LED świeci na zielono. 

Jeśli LED świeci na czerwono lub nie świeci oznacza to  błąd. 

W takim przypadku: 

 upewnij się, że w zbiorniku jest się woda; 

 upewnij się, że wtyczka jest podłączona do gniazdka i że jest napięcie; 

 upewnij się, że obwód uziemienia urządzenia jest prawidłowo podłączony, w przeciwnym 

razie urządzenie nie będzie działać. 

Jeśli wszystkie czynności kontrolne zostały przeprowadzone (brak błędów), a mimo to świeci 

czerwona dioda  LED, skontaktuj się z producentem. 

7. KONSERWACJA 
Urządzenie nie wymaga konserwacji. 

8. CZĘŚCI ZAMIENNE MG ANODI INTERNATIONAL  
Producent nie zapewnia dostaw części zamiennych części, ponieważ w normalnych warunkach  

i przy prawidłowym użyciu urządzenia, żadna z jego części nie powinna się  zużywać i wymagać 

wymiany. 

9. GWARANCJA 

9.1 Warunki gwarancji 

Produkty linii ACES  objęte są gwarancją rozpoczynającą się od daty faktury zakupu. 

Gwarancja uprawnia kupującego do wymiany produktu lub jego naprawy (jeśli to możliwe). 

9.2 Świadczenie gwarancyjne 

W przypadku uznanej gwarancji koszty nowego urządzenia lub naprawy ponosi producent.               

 Gwarancja nie obowiązuje w przypadku: 
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 nieprawidłowego użycia i eksploatacji; 

 montażu i podłączenia niezgodnego z instrukcją;  

 podłączenia niezgodnego z przepisami technicznymi i bezpieczeństwa w kraju 

użytkowania; 

 ingerencji w produkt przez użytkownika lub przez nieautoryzowany serwis. 

Jeśli ekspertyza wykaże, że urządzenie było otwarte lub uszkodzone mechanicznie gwarancja 

nie obowiązuje. 

W takim przypadku koszty ponosi klient. Produkt nie objęty gwarancją będzie naprawiony 

tylko na koszt klienta. 

W przypadku stwierdzania braku prawa do gwarancji , Klient otrzyma ekspertyzę oraz wycenę 

naprawy (jeśli będzie możliwość). 

10. INFORMACJE O UTYLIZACJI 
Sprzęt używany w gospodarstwach domowych według obecnych przepisów musi zostać zutylizowany 

inaczej niż w przypadku odpadów domowych. Osoby prywatne zamieszkałe w Kraju członkowskim UE 

mają swobodny dostęp do specjalnych punktów gromadzenia odpadów elektrycznych / 

elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z organem odpowiedzialnym  

za usuwanie  takich produktów w kraju użytkowania.   
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KARTA TECHNICZNA ACES 

 
Zastosowanie: urządzenie przeznaczone jest  do ochrony katodowej przed korozją zbiorników 

emaliowanych  o pojemności do 5000 litrów. 

 

Charakterystyka techniczna 

Zasilacz 

napięcie: 230V ± 10% 

częstotliwość: 50/60 Hz 

maks. napięcie wyjściowe: 13V DC 

maks. prąd wyjściowy: 0,25 A 

stopień ochrony: IP 55 

maks. moc wejście: 4,5 W 

temperatura pracy od 0 do 50 °C 

Podwójna izolacja elektryczna 

wymiary: 

nominalne wymiary zewnętrzne zasilacza: 60x52x45 mm 

waga: ok. 0,40 kg 

kabel z płaską wtyczką: długość 1900 mm 

przewód niskiego napięcia: długość 1900 mm 

ELEKTRODY TYTANOWE (ACES I ACES G2) 

Opis produktu:  pręt anody z powłoką z metalu szlachetnego.  Rozmiary elektrody: różne długości  

w zależności od rodzaju i pojemności zbiorników, które mają być chronione średnica: 3 mm. 

W przypadku stali nierdzewnej MG ANODI INTERNATIONAL przygotuje projekt zgodnie  

z charakterystyką i pojemnością zbiornika. 
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KARTA TECHNICZNA ACES G2 
 

Zastosowanie: urządzenie przeznaczone jest  do ochrony katodowej przed korozją zbiorników 

emaliowanych  o pojemności do 1000 litrów. 

Charakterystyka techniczna 

Zasilacz 

Napięcie: 230V ± 10% 

Częstotliwość: 50/60 Hz 

maks. napięcie wyjściowe: 16V DC 

maks. prąd wyjściowy: 0,13 A 

stopień ochrony: IP 55 

maks. wejście: 3,2 W 

podwójna izolacja elektryczna 

wymiary: 

nominalne wymiary zewnętrzne zasilacza: 60x52x35,5 mm 

waga: ok. 0,26 kg 

kabel z płaską wtyczką: długość 1900 mm 

przewód niskiego napięcia: długość 1900 mm 

ELEKTRODY TYTANOWE (ACES I ACES G2) 

Opis produktu:  pręt anody z powłoką z metalu szlachetnego. Rozmiary elektrody różne długości  

w zależności od rodzaju i pojemności zbiorników, które mają być chronione średnica: 3 mm 

W przypadku stali nierdzewnej MG ANODI INTERNATIONAL przygotuje projekt zgodnie  

z charakterystyką i pojemnością zbiornika. 

 

 

 

 

 



13 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

Producent:  

MG ANODI INTERNATIONAL AD 

Velikotarnovsko Shosse 1 

5400 Sevlievo – Bułgaria 

Opis produktu:  

Urządzenia elektroniczne do kotłów i podgrzewaczy wody zapobiegające korozji. 

Model:     A C E S Serie H 

                  A C E S G 2 

Niniejszym potwierdzamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty, których to oświadczenie 

dotyczy są zgodne z poniższymi wymaganiami. 

Dyrektywy europejskie: 

Dyrektywa Rady 89/336 / EWG Dyrektywa (kompatybilność elektromagnetyczna) 

Dyrektywa Rady 73 / 23EEC (bezpieczeństwo niskiego napięcia) 

Dyrektywa Rady 2001/95 / WE (ogólne bezpieczeństwo produktu) 

oraz z następującymi normami europejskimi: 

EN 60065 (2004): Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania 

bezpieczeństwa 

EN 55011 (2011) CISPR 11 / A1: 2010-03 

EN 61000-4-3 (2007) - odporność na promieniowanie (10 V / m, 80-1000 MHz, AM 80%) 

EN 61000-4-6 (2011) - przeprowadzona odporność na zakłócenia radiowe (10Vrms, 0,15-80MHz, 

AM80%) 

EN 61000-4-2 (2011) - wyładowanie elektrostatyczne (8 KV powietrze, 4 KV kontakt) 

EN 61000-4-4 / A1 (2010) - BURST (2 KV, 5 kHz) 

EN 61000-3-2 / A1 / A2 (2011) - emisja prądu harmonicznego 

 

 

 

 

Sevlievo, 01/07/2016  

 

                                                                                                                      Luca De Stefani, dyrektor generalny 
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wersja 1, 15.01.2018 r. 

MG ANODI INTERNATIONAL AD  
Velikotarnovsko Shosse 1 
5400 Sevlievo – Bulgaria 
mobile: +39 345 8412837 
web: www.mg-anodi.com 
e-mail: aces@mg-anodi.com 





Instrukcja podłączenia zasilacza anody tytanowej 

Za pomocą wkrętów lub taśmą dwustronną mocujemy zasilacz anody na zewnętrznym 

płaszczu zbiornika (fot. 1). Zasilacz powinien znajdować się w miejscu umożliwiający jego 

kontrolę w czasie pracy. Rozpinamy płaszcz (zamek błyskawiczny) i w skaju pod zasilaczem 

wykonujemy niewielki otwór w celu  przeprowadzenia przewodów pod płaszcz. Przewód 

zasilający pozostawiamy na zewnątrz (fot 4) . Przewód czarny (z oczkiem) doprowadzamy do 

śruby kołnierza rewizyjnego (fot.2), a przewód czerwony (z konektorem) podłączamy do 

anody  (fot. 3).  Zapinamy płaszcz i nakrywany zbiornik pokrywą górną.  

UWAGA: Zmiana polaryzacji spowoduje nieprawidłową pracę anody i w konsekwencji 

uszkodzenie zbiornika! 

 

 

 

 

 

 

 

                fot 1.                                           fot.2                                          fot.3        

 

 

Po napełnieniu zbiornika wodą podłączamy 

zasilacz do gniazdka 230V. Prawidłowa 

praca będzie sygnalizowana zieloną diodą. 

 

 

 

 

 

                    fot.4 


