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Zastosowanie

Opis
Termostatyczne zawory mieszające ATM posiadają korpus 
wykonany z mosiądzu DZR. Wyposażone są w pokrętło 
umożliwiające nastawę temperatury wody w zakresie  
30 ÷ 65°C. Funkcja „bez oparzeń” powoduje zablokowanie 
dopływu wody ciepłej w wypadku awarii dopływu wody 
zimniej, co zapobiega możliwości poparzenia. Termosta-
tyczne zawory mieszające ATM nie wymagają czynności 
konserwacyjnych. Zawory mogą być montowane w dowol-
nej pozycji.

Dane techniczne
Parametr / część Wartość / materiał
Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Maksymalna temperatura pracy 95OC

Zakres nastawy 30 ÷ 65°C albo 20 ÷ 43°C

Kvs 1,7

Dokładność regulacji ±2°C

Korpus Mosiądz CW602N (DZR)

Uszczelnienie EPDM

Pokrętło ABS

Maksymalne stężenie glikolu 50%

Zgodność z normami  
i dyrektywami
Termostatyczne zawory mieszające ATM podlegają  
Dyrektywie  Ciśnieniowej PED/97/23/WE i zgodnie z art. 3.3  
(dobra praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.  
Gwinty wykonano zgodnie z PN-EN ISO 228-1.

Wymiary [mm]
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Termostatyczne zawory mieszające ATM przeznaczone 
są do regulacji temperatury ciepłej  wody użytkowej do-
starczanej do baterii umywalkowych lub prysznicowych. 
Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbęd-
na jest ochrona przed poparzeniem, szybka reakcja na 
zmiany temperatury oraz ciśnienia wody. Zawory ATM 
umożliwiają bezpieczne przegrzewanie wody w zasobni-
kach c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Legionelli, 
bez narażania użytkowników na poparzenie. 

Parametr / cz Warto materia

Maksymalne ci nienie pracy 10 bar

Maksymalna temperatura pracy 95ºC

Zakres nastaw
30 ÷ 65°C albo 
20 ÷ 43°C

Kvs 1,6 m3/h

Dok adno regulacji ±2°C

Korpus Mo dz CW602N (DZR)

Uszczelnienie EPDM

Obudowa ABS

Maksymalne st enie glikolu 50%

ZGODNO NORMAM
DYREKTYWAMI

Termostatyczne zawory mieszaj ce ATM podlegaj Dyrektywie  
Ci nieniowej PED/97/23/W zgodni art. 3.3 (dobra praktyka 
in ynierska) nie s znakowane znakiem CE. Gwinty wykonano zgodnie z PN-EN ISO 228-1 
Produkowane s zgodnie z norm PN-EN 1111. Posiadaj atest higieniczny HK/W/0744/01/2013 
wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny.

DAN TECHNICZNE

1 termostatyczne zawory mieszaj ce ATM

TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZA CE ATM

ZASTOSOWANIE
Termostatyczne zawory mieszaj ce ATM przeznaczone 
s do regulacji temperatury ciep ej  wody u ytkowej 
dostarczanej do baterii umywalkowych lub prysznicowych. 
Powinny by stosowane wsz dzie tam, gdzie niezb dna 
jest ochrona przed poparzeniem, szybka reakcja na zmiany 
temperatury oraz ci nienia wody. Zawory ATM umo liwiaj
bezpieczne przegrzewanie wod zasobnikach c.w.u. 

celu ochrony przed bakteriami Legionelli, bez nara ania 
u ytkowników na poparzenie. Zawory ATM mog y
tak stosowan instalacjach ogrzewania pod ogowego, 
gdzie zast puj rozbudowan kosztowne uk ady regulacji. 
Przeznaczone s do prac czyst wod l wod
zawieraj c maksymalnie 50% glikolu.

OPIS
Termostatyczne zawory mieszaj ce ATM posiadaj korpus 
wykonan mo dzu DZR. Wyposa one s pokr t o 
umo liwiaj ce nastaw temperatury wod zakresie  
30 ÷ 65°C (zalecane dla podgrzewaczy zasilaj cych 
centralni ciep wod ) l zakresie 20 ÷ 43°C 
(zalecane do ogrzewania pod ogoweg do ciep ej wody 
u ytkowej, np przedszkolach). Funkcja „bez oparze ” 
powoduje zablokowanie dop ywu wody ciep e wypad-
ku awarii dop ywu wody zimniej, co zapobiega mo liwo ci 
poparzenia. Termostatyczne zawory mieszaj ce ATM nie 
wymagaj czynno ci konserwacyjnych. Zawory mog y
montowan dowolnej pozycji.
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Art.-Nr nazwa A B C D E

12 447 00 ATM 447 G ¾” 70 54 max 61 38,5

Tabela doboru
Art.-Nr nazwa DN przyłącze zakres nastawy Kvs

12 447 00 ATM 447 20 G ¾” 30 ÷ 65°C 1,7

Wymiary [mm]

Termostatyczne zawory mieszające ATM, gwint zewnętrzny

Wykres natężenia przepływu w zależności od spadku ciśnienia
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Termostatyczne zawory
mieszające ATM

Termostatyczny zawór mieszający ATM może być instalowany, uruchamiany  
i demontowany tylko przez wyszkolony i wykwalifikowany personel.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby 
mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE!

Zastosowanie

Termostatyczne zawory mieszające ATM przeznaczone są do mieszania dwóch strumieni wody 
o różnych temperaturach w taki sposób, aby woda zmieszana na wyjściu z zaworu miała stałą, 
zadaną temperaturę. Termostatyczne zawory ATM znajdują zastosowanie w instalacjach ciepłej 
wody użytkowej oraz w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy kierunek przepływu w instalacji jest 
zgodny z oznaczeniem na zaworze (rys. 2) oraz starannie wypłukać instalację, zwracając  
szczególną uwagę na usunięcie pozostałości po lutowaniu, cięciu rur, itp. Na przyłączach 
zalecany jest montaż zaworów odcinających w celu ułatwienia późniejszej konserwacji lub 
ewentualnej wymiany. Przed przyłączami wlotowymi zalecamy montaż filtrów siatkowych.  
W instalacjach narażonych na niepożądaną cyrkulację grawitacyjną lub przepływ zwrotny,  
zalecany jest dodatkowo montaż zaworów zwrotnych na przyłączach wody gorącej i wody 
zimnej. Pozycja montażowa jest dowolna. Miejsce montażu musi umożliwiać dostęp  
do pokrętła nastawy temperatury.

Przyłącza zaworu oznakowane są następująco (rys. 2): 

H - wejście - woda gorąca 

C - wejście - woda zimna 

MIX - wyjście - woda zmieszana 
  
Zawór ATM posiada specjalne spłaszczenia przeznaczone do użycia klucza płaskiego lub innych 
narzędzi monterskich na przyłączu „H” i „MIX” (rys. 3).

Montaż

1 2

rys. 1

Spłaszczenia na 
zaworze pod klucz

Obrotowe pokrętło  
nastawy temperatury

śruba pokrętła 
pokrętło nastawy temperatury 
o-ring 
element wskazujący nastawę 
element nastawczy 
wkładka termostatyczna 
element dławiący 
sprężyna dociskowa 
korpus zaworu
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Art.-Nr 12 447 00

rys. 2

Wlot wody  
gorącej

Wlot wody 
 zimnej

Wylot wody 
 zmieszanej

rys. 3

30-65°C

ATM 347

Użytkowanie zaworu ATM

1 
2 
3 
4 
5 
Max

30°C 
32°C 
40°C 
48°C 
55°C 
63°C 
65°C

Temperaturę wody na wyjściu MIX zaworu ATM 
należy ustawić przy pomocy pokrętła, zgodnie  
z tabelą nastaw.

Nastawa
Temperatura

Zakres 
30÷65°C

Min 



Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie

1. Zdemontować urządzenie.  
2. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego  
    z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodar- 
    czymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Gwarancja
Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Gwarancja traci  
ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej  
z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

Dopuszczenia i certyfikaty

Termostatyczne zawory mieszające ATM podlegają Dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE  
i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE. Posiadają atest 
higieniczny wydany przez NIZP-PZH.

Satysfakcja klienta

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji  
lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

W przypadku zastosowania termostatycznego zaworu mieszającego ATM w instalacji ciepłej 
wody użytkowej należy regularnie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) lub zawsze po urucho-
mieniu instalacji po dłuższym okresie, przeprowadzić kontrolę poprawności pracy funkcji 
ochrony przed poparzeniem. W tym celu należy odkręcić wypływ ciepłej wody z jednego 
z punktów poboru wody znajdującego się na regulowanej instalacji c.w.u. i zamknąć dopływ 
zimnej wody wodociągowej do zaworu ATM. Wypływ wody ciepłej powinien zostać automa-
tycznie odcięty w ciągu kilku sekund. Fakt przeprowadzenia kontroli poprawności działania 
funkcji ochrony przed poparzeniem należy odnotować w protokole przeglądu okresowego 
i konserwacji instalacji. Przeglądy okresowe i przeglądy serwisowe powinny być wykonywane 
jedynie przez wykwalifikowane osoby.

Konserwacja

Parametr / część Wartość / materiał

Maksymalne ciśnienie robocze      10 bar

Maksymalna temperatura pracy 95°C

Zakres nastaw 30÷65°C

Kvs 1,7 m3/h

Dokładność regulacji ±2°C

Korpus Mosiądz CW602N (DZR)

Maksymalne stężenie glikolu 50%

Waga 0,54 kg

Dane techniczne Schemat 1. Zawór ATM stosowany w celu utrzymania stałej  
(nastawionej) temperatury w obwodzie cyrkulacji ciepłej wody.

Schemat 2. Zawór ATM stosowany w celu utrzymania stałej  
(nastawionej) temperatury ciepłej wody zasilającej baterie umywalkowe.

Schemat 3. Zawór ATM stosowany w celu 
utrzymania stałej (nastawionej) temperatury 
ciepłej wody w baterii umywalkowej.

Schemat 4. Zawór ATM stosowany w celu 
utrzymania stałej (nastawionej) temperatury  
na zasilaniu ogrzewania podłogowego.

Termostatyczne zawory mieszające ATM AFRISO zbudowane są z materiałów, które można 
poddać recyklingowi.
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Przykładowe schematy aplikacyjne


