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Oznaczone kolorami przewody

Zabudowy przewad elektryczny zaworow
strefowych AZV ma diugosé 1 metra i ozna-
czony jest kolorami, co zdecydowanie skraca
i utatwia montaz zawordw. Na obudowie
sifownika znajduje sie schemat podiaczenia

elektrycznego.
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tatwy demontaz sitownika

tatwiej jest zamontowaé zawor bez
umieszczonego na nim sitownika. W tym
celu nalezy wyjac metalowa klamre blo-
kujaca i uniesc sitownik. Po skonczonym
montazu, sitownik nalezy zamontowac
na powrot na zaworze. Dla utatwienia
pasuje on tylko w jednej pozycji. katwy
demontaz sitownika upraszcza tez reczne
sterowanie zaworem w przypadku awarii
zasilania.

karta produktowa zawory strefowe AZV

_ — = Prosty odczyt aktualnej pozycji

Na sitowniku znajduje sie wskaznik, ktory okre-
sla aktualne potozenie elementu wewnetrznego
zaworu, co umozliwia stwierdzenie, w ktorym
kierunku plynie medium w przypadku zaworow
3-drogowych lub czy zawor jest otwarty czy
zamkniety w przypadku zaworéw 2-drogowych.

Wytrzymalosé na wysokie
cisnienie réznicowe

Dzieki odpowiedniej budowie elementdw
wewnetrznych zaworéw, wytrzymuja one
wysokie cisnienia réznicowe (do 3 bar) oraz
ograniczajg ryzyko zablokowania zaworu po
dlugim okresie przestoju w jednej pozycji,
co zapewnia ich bezobstugowosc.



OPIS

Zawory strefowe AZV zbudowane s3 z dwach gtéwnych elementéw -
zaworu oraz sitownika elektrycznego. Korpus zaworu wykonany jest
z mosigdzu, natomiast elementy wewnetrzne z kompozytu PPS.
Sitownik elektryczny posiada zabudowany przewdd elektryczny
diugosci 1 metra. Na sitowniku znajduje sie wskaZnik polozenia
elementu wewnetrznego zaworu.

ZASTOSOWANIE

Zawory strefowe AZV przeznaczone s3 do instalacji wodnych
centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych jako elementy
przetgczajgce (zawory 3-drogowe) lub odcinajace (zawory
2-drogowe). Zawory strefowe sterowane sg sygnatem SPST

i mogg byé uruchamiane z dowolnego termostatu lub przetacznika.

DANE TECHNICZNE

Parametr / czesd Wartos¢ / opis

gwint zewnetrzny %"

: Przyiqcza gwint zewnéetrzny 1"
Kvs 2-drogowy 11 m¥h
3-drogowy 8 m¥h
Maksymalne cisnienie réznicowe 3 bar
Maksymalne cifnienie robocze 10 bar
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NAJWAZNIEJSZE CECHY URZADZENIA

Wytrzymatos< na mieszaning wody i glikolu o jego
maksymalnym stezeniu 50%

Prosty odczyt aktualnej pozycji zaworu dzieki wskaznikowi
na sitowniku

tatwy demontaz sitownika bez uzycia narzedzi, wystarczy
wyjaé metalowa klamre blokujaca

Mozliwosc recznego obrotu zwieradtem zaworu

w przypadku awarii zasilania, (po uprzednim demontazu
sitownika)

Dzieki odpowiedniej budowie elementéw wewnetrznych
zaworow, wytrzymuja one wysokie cisnienia réznicowe oraz
ograniczajg ryzyko zablokowania zaworu po diugim ckresie
przestoju w jednej pozycji, co zapewnia ich bezobstugowosé
Mozliwosé zaméwienia adaptera do zaworéw, ktory
rozszerza zakres stosowania do temperatury medium

w zakresie -15°C = 120°C (chwilowo 160%C)

ZGODNOSC Z NORMAMI
| DYREKTYWAMI

Zawory strefowe AZV zgodne s3

z dyrektywami unijnymi dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej

EMC (89/336/EWG).

Zawaory strefowe posiadaja deklaracje
zgodnosci CE, ktéra dostepna jest na stronie
www.afriso.pl w zakladce ,Katalog produktow”

Czas otwarcia/zamknigcia (2-drogowe) 12 sekund (obrot o kat 90°) oraz ,,Pomoc techniczna”.
przelaczenia (3-drogowe) 8 sekund (obrét o kat 607)

Korpus zaworu mosigdz CW617N oraz CW614N

Element wewnetrzny zaworu kompozyt PPS

Przeciek wewnetrzny max 1% Kvs

Temperatura medium

5 + 80°C (chwilowo 90°C)

Temperatura otoczenia 1 + 60°C
Maksymalne stezenie glikolu 50%
Zasilanie sitownika 230 V AC
Moc T VA
Ochronnosc obudowy IP40
Sygnat sterujacy SPST

Przewdd elektryczny

3 x0,75 mm?, izolowany, diugos¢ 1m

Ce
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PRZYKLADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE

Zawor 2-drogowy odcinajacy w powyzsze|
instalacji w polaczeniu z termostatem, ktérego
czujnik bedzie umieszczony w zasobniku, bedzie
realizowat priorytet grzania wody uzytkowej.

W momencie kiedy temperatura wody

w zasobniku spadnie ponizej tej ustawionej

na termostacie, zawor otworzy obieg przez
zasobnik i w ten sposob bardzo szybko go
nagrzeje. Po osiagnieciu zadanej temperatury
w zasobniku zawdr zamknie sie.

AFRISO 5p. z 0.0.
Szalsza, ul. Koscielna 7
42-677 Czekandw
www.afriso.pl

Zesp6t Obstugi Klienta
tel. 32 33033 55

fax 32 330 33 51
e-mail: zok@afriso.pl

Zawor 3-drogowy przetaczajgcy w powyzszej
instalacji moze by¢ sterowany regulatorem lub
termostatem, ktdrego czujnik umieszczony
bedzie w zasobniku. W pierwszym wypadku
zawor bedzie sie przefaczal na obieg grzejniko-
wy lub podgrzewanie wody w zasobniku

w zaleznosci do wybranego priorytetu na
regulatorze. W drugim moze podgrzewad zasob-
nik jesli temperatura wody w nim zgromadzonej
spadnie ponize] tej ustawione] na termostacie.

TABELA DOBORU

2-drogowe zawory odcinajace AZV, normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamkniete (NC)
Art.-Nr nazwa DN przytacza*® Kvs pozycja
16 442 00 AZV 442 15 G 3" 11 NC
16 452 00 AZV 452 15 G %" 11 NO
16 443 00 AZV 443 20 G1" 11 NC
16 453 00 AZV 453 20 G1" 11 NO

3-drogowe zawory przefaczajace AZV
Art.-Nr nazwa DN przytacza* Kvs
16 642 00 AZV 642 15 G 3" 8
16 643 00 AZV 643 20 G1" 8

* G - gwint zewnetrzny

Adapter do zaworow AZV

Art.-Nr nazwa/opis

16 100 00

Adapter do zaworow AZV rozszerzajacy zakres stosowania zaworow AZV do temperatury medium
w zakresie -15°C + 120°C (chwilowo 160°C)
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Szatsza, 12 grudnia 2014 r.

Deklaracja zgodnosci
AFRISO Sp. z 0. 0. z siedzibg w Szatszy ul. Koscielna 7; 42-677 Czekandw; Polska
deklaruje, ze sitowniki 60°/8 s i 90°/12 s, serii AZV4xxx i AZV6xx AFRISO

Sa zgodne z ponizszymi dyrektywami
2002/95/EC (RoHS), 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC)

Potwierdza réwniez, ze produkty spetniaja dokument okreslajgcy ,Metody ochrony na
wypadek porazenia pradowego klasy I1”

Zgodnosc¢ zostata zweryfikowana z nastepujgcymi Europejskimi Normami obowigzujacymi
w Polsce:

PN-EN 55014-1:2006 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -
Wymagania dotyczace przyrzadow
powszechnego uzytku, narzedzi
elektrycznych i podobnych urzadzen -
Czesé 1: Emisja

PN-EN 60730-2-14:1998+A1:2002 | Automatyczne regulatory elektryczne
do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania szczegotowe dotyczace
sitownikéw elektrycznych

PN-EN 61000-3-2:2006 EMC. Badanie emisji
PN-EN 61000-3-3:2006 EMC. Ograniczenia zmian napiecia
PN-EN 50581:2008 Dokumentacja techniczna oceny

wyrobdéw elektrycznych i
elektronicznych z uwzglednieniem
ograniczenia stosowania substancji
niebezpiecznych

Podpisana w dn. 12 grudnia 2014 r.
A9 losl R

Btazej Wojciechowski

Dyrektor Techniczny
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Deklaracja zgodnosci
AFRISO Sp. z 0. 0. z siedzibg w Szalszy ul. Koscielna 7; 42-677 Czekanow; Polska
deklaruje, ze zawory AZV AFRISO
Sg zgodne z dyrektywami 97/23/WE (PED)

Potwierdza réwniez, ze produkty sg zgodne z art. 3, paragrafu 3 dyrektywy 97/23/WE i
zgodnie z jej postanowieniami nie sg znakowane znakiem CE.

Zgodnosc zostata zweryfikowana z nastepujgcymi Europejskimi Normami obowigzujgcymi
w Polsce:

PN-EN 12164:2011, PN-EN Miedz i stopy miedzi
12165:2011
PN-EN 1503-4:2003 Armatura przemystowa - Materiaty na

kadtuby, pokrywy i zaslepki - Czes¢ 4:
Stopy miedzi okreslone w normach
europejskich

PN-EN 10088-3:2005 Stale odporne na korozje

PN-EN 12516-3:2003 Armatura przemystowa - Wytrzymatosé
obudowy - Czesé 3: Metoda doswiadczalna

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa - Badania

armatury metalowej - Czes$é 1: Proby
ci$nieniowe, procedury badawcze i
kryteria odbioru - Wymagania
obowigzkowe

Podpisana w dn. 12 grudnia 2014 r.
/éb(hka@%'?_

Btazej Wojciechowski

Dyrektor Techniczny




INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA
Zawory strefowe AZV

AFRISO
2-drogowy zawor odcinajgcy

AFRISO Sp. z 0.0. Zesp6t Obstugi Klienta 3-drogowy zawér przetaczajacy
Szatsza, ul. Koscielna 7 tel. 32 330 33 55
42-677 Czekanéw fax 32 330 33 51
www.afriso.pl zok@afriso.pl

Art.-Nr 16 442 00, 16 452 00, 16 443 00,
16 453 00, 16 642 00, 16 643 00

Niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania jest réwniez dostepna na stronie internetowej
www.afriso.pl w zaktadkach ,Katalog produktéw” oraz ,,Pomoc techniczna”.

OSTRZEZENIE!

Zawor strefowy AZV pracuje pod napieciem sieci (230 V AC).
Napiecie to moze spowodowac ciezkie obrazenia lub smierc.

> Nie dopuszczad do kontaktu sitownika zaworu strefowego z woda.

> Przed czynnosciami konserwacyjnymi nalezy urzadzenie odtgczyc
od sieci elektrycznej (wytaczyc bezpiecznik).

> Nie dokonywac zadnych przerébek w zaworze strefowym.

> W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych bezpiecznej
eksploatacji urzadzenia nalezy skontaktowac sie z dostawca.

> Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wszelkie znaki ostrzegawcze

znajdujace sie na urzadzeniu oraz jego opakowaniu.

Zawor strefowy AZV moze by¢ instalowany, uruchamiany i demontowany tylko przez wyszkolo-
ny personel. Prace przy obwodach elektrycznych nalezy zleca¢ do wykonania wytgcznie upraw-
nionemu elektromonterowi.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowaznione osoby moga powodowacd
zagrozenie i sg zabronione ze wzgledéw bezpieczenstwa.

ZASTOSOWANIE

Zawory strefowe AZV przeznaczone sg do instalacji wodnych centralnego ogrzewania

lub klimatyzacyjnych jako elementy przetaczajace (zawory 3-drogowe) lub odcinajgce (zawory
2-drogowe). Zawory strefowe sterowane sg sygnatem SPST i mogg by¢ uruchamiane z dowol-
nego termostatu lub przetgcznika.

OPIS DZIAtANIA

lub normalnie zamknietej (NC) w zaleznosci od wybranego modelu.

Po podtaczeniu go zgodnie ze schematem na rys. 1 w momencie kiedy napiecie bedzie poda-
wane wyfacznie na przewdd brazowy, zawér pozostanie w pozycji poczatkowej. Po podaniu

napiecia z przewodu czarnego, zawor powrdci do pozycji poczatkowej.

Aktualng pozycje zaworu okresla wskaznik na sitowniku, gdzie ,OPEN" oznacza zawor
otwarty, ,CLOSED” — zawér zamkniety. Na rys. 2 przedstawiono wskaznik w pozycji ,,OPEN".

953.011.0002 3

Rys. 1. Schemat elektryczny Rys. 2. Wskaznik na siftowniku

N L 230VAC

CLOSED ¢

Zawor 2-drogowy odcinajacy AZV moze zosta¢ dostarczony w pozycji normalnie otwartej (NO)

napiecia na przewod brazowy oraz czarny, zawor przetaczy sie w pozycje odwrotna. Po zdjeciu

Zawor 3-drogowy pracuje jako przefaczajacy, z wejsciem AB i wyjsciami A oraz B, zgodnie
z oznaczeniami na korpusie zaworu.

A B

A
AB

Po podtgczeniu sitownika zgodnie ze schematem na rys. 1 w momencie kiedy napiecie bedzie
podawane wytacznie na przewdd brazowy, zawdr pozostanie w pozycji poczgtkowej, czyli
przeptyw bedzie nastepowat od przytgcza AB do B. Po podaniu napiecia na przewdd brazowy
oraz czarny, zawor przetaczy sie w pozycje AB-A. Po zdjeciu napiecia z przewodu czarnego,
zawor powroci do pozycji AB-B.

Aktualng pozycje zaworu okresla wskaznik na sitowniku, gdzie ,A” oznacza przeptyw od AB
do A, natomiast ,B” przeptyw od AB do B. Na rys. 3 przedstawiono wskaznik w pozycji ,B".

Dzieki innowacyjnej budowie sitownikéw, mogga on obracac zwieradtem zaworéw

2 i 3-drogowych o 360° w obie strony. W przypadku kiedy w trakcie zmiany pozycji zaworu
nastapi kolejne zadanie zmiany pozycji, sitownik nie zatrzymuje sie i nie zmienia kierunku obro-
tu, lecz obraca zwieradto dalej w tym samym kierunku, az osiggnie zadana pozycje.

Prowadzi to do zwiekszenia zywotnosci sitownika oraz szybszego czasu reakcji na nagta
konieczno$¢ zmiany pozycji.

Rys. 4. Montaz sitownika

Rys. 3. Wskaznik na sifowniku
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Parametr / czesc

Wartosc¢ / opis

Przytacza 16 442 00, 16 452 00, 16 642 00
16 443 00, 16 453 00, 16 643 00

gwint zewnetrzny ¥a"”
gwint zewnetrzny 1"

Kvs 2-drogowy 11 m3/h
3-drogowy 8 m*/h

Maksymalne cisnienie réznicowe 3 bar

Maksymalne cisnienie robocze 10 bar

Czas otwarcia/zamkniecia (2-drogowe)
przetaczenia (3-drogowe)

12 sekund (obrét o kat 90°)
8 sekund (obroét o kat 60°)

Korpus zaworu

Element wewnetrzny zaworu

mosigdz CW617N oraz CW614N
kompozyt PPS

Przeciek wewnetrzny

max 1% Kvs

Temperatura medium

5 + 80°C (chwilowo 90°C)

Temperatura otoczenia 1+ 60°C
Maksymalne stezenie glikolu 50%
Zasilanie sitownika 230 V AC
Moc 7 VA
Ochronnos¢ obudowy 1P40
Sygnat sterujacy SPST

Przewodd elektryczny

3 x 0,75 mm?, izolowany, dtugo$¢ 1m

MONTAZ ZAWORU

Uwaga! Sitownik mozna zamontowac¢ na zaworze tylko w jednej pozycji, ze wzgledu na ksztatt
trzpienia zaworu oraz gniazda sitownika (rys. 4). Sitowniki do zaworéw 2 oraz 3-drogowych
réznig sie i nie moga byc¢ stosowane zamiennie.

Przed zainstalowaniem zaworu nalezy starannie wyptukac instalacje, zwracajac szczegdlng
uwage na usuniecie pozostatosci po lutowaniu, cieciu rur, itp.

Zawory strefowe AZV dostarczane sg z zamontowanym sitownikiem elektrycznym. Aby nie
uszkodzi¢ obudowy sitfownika, zalecamy przed rozpoczeciem montazu zdjg¢ siftownik z zawo-
ru. W tym celu nalezy wyjgé metalowa klamre blokujaca, a nastepnie unies¢ sitownik (rys. 4).

Zamontowac zawor w odpowiedniej pozycji w instalacji (rys. 5). Po zakoniczeniu wszystkich
prac monterskich w poblizu zaworu nalezy zatozy¢ sitownik na zawér oraz zabezpieczy¢ go
wsuwajac metalowa klamre blokujaca.

Na przytaczach zalecany jest montaz zawordéw odcinajacych w celu utatwienia pdzniejszej kon-
serwacji lub ewentualnej wymiany.

Dokona¢ potaczen elektrycznych zgodnie ze schematem na rys. 1, wykorzystujac fabryczny
przewod sitownika. Nie otwiera¢ obudowy sitownika.

Rys. 5. Pozycje montazowe Rys. 6. Reczne regulowanie zaworu

OBStUGA

Zawory strefowe AZV zbudowane sg z dwoch gtéwnych elementéw - zaworu oraz sitownika
elektrycznego. Zawory strefowe umozliwiajag zamontowanie w instalacji samego zaworu, bez
sitownika elektrycznego. Po zainstalowaniu zaworu, sitownik mozna zamontowa¢ w dowolnym
momencie. W czasie eksploatacji, sitownik mozna wymieni¢ bez potrzeby spuszczania medium
lub zatrzymania pracy instalacji.

W przypadku awarii zasilania zwieradfo zaworu pozostanie w ostatniej pozycji. W celu recznej
obstugi zaworu nalezy zdemontowac sitownik (rys. 4) i ustawi¢ zwieradto zaworu w zgdanej
pozycji wykorzystujgc odpowiednie narzedzie (rys. 6). Po przywrdceniu zasilania, nalezy ustawic
zwieradto w pozycji sprzed zaniku zasilania i na powrét zamontowac sitownik.

Dzieki odpowiedniej budowie elementéw wewnetrznych zaworéw, wytrzymujg one wysokie
cisnienia réznicowe oraz ograniczaja ryzyko zablokowania zaworu po dfugim okresie przestoju
w jednej pozycji, co zapewnia ich bezobstugowos¢.

WYLACZENIE Z EKSPLOATACIJI, ZtOMOWANIE

1. Odtaczy¢ zasilanie urzadzenia.

2. Zdemontowac urzadzenie.

3. W trosce o ochrone srodowiska naturalnego nie wolno wyrzucac¢ wytgczonego
z eksploatacji urzadzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodar-
czymi. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego punktu ztomowania.

Zawory strefowe AZV zbudowane s3 z materiatow, ktére mozna poddac recyklin-
gowi.

GWARANCJA

Producent udziela na urzadzenie 36 miesiecy gwarancji od daty sprzedazy od AFRISO sp. z o.0..
Gwarancja traci waznos$¢ w wyniku dokonania samowolnych przerébek lub instalacji niezgodnej
z niniejszg instrukcjg montazu i uzytkowania.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO Sp. z 0.0. zadowolenie klienta jest najwazniejsze. W razie pytan, propozycji
lub problemoéw z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

DOPUSZCZENIA | CERTYFIKATY

Zawory strefowe AZV zgodne s3 z dyrektywami unijnymi dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE). Zawory strefowe posiadaja deklaracje zgodnosci CE,
ktora dostepna jest na stronie www.afriso.pl w zaktadce ,Katalog produktéw” oraz
4 ,Pomoc techniczna”.




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0214/02/2015

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Zawory strefowe AZV

Zawierajacy mosigdz CW 617N, PPS GF, EPDM, kauczuk silikonowy, smar silikonowy
/ containing:

Przeznaczony do  odcinania lub przetaczania przeptywu w instalacjach grzewczych, chtodzacych, solarnych, w
/ destined: instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw

! is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- bez zastrzezen

Atest nie dotyczy parametrow technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the
product.

Wytwoérca / producer:
LK Armatur AB
25466 Helsingborg
Garnisongatan 49, Szwecja
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AFRISO Sp. zo.0.
42-677 Czekanow

Szatsza, ul. Koscielna 7

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po

The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez

after appropriate motivation. The certificate

ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2020-04-21 or in the case
po 2020-04-21 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Data wydania atestu higienicznego: 21 kwietnia 2015 Kierownik
. o . Zakt, igieny, Srodowfska
The date of issue of the certificate:  21st April 2015 g

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. 'JBO ena K gu,Ska

www.pzh.gov.pl /

proj. T. Podsiadly




